Information zur EU-F-Gase-Verordnung 517/2014
gultig ab 01.01.2015

Ich informiere ausschlief3lich zu Kaltemittelne diei Wartungskunden von mir verwendet werden.

Was fur die Kaltemittel R12, R502 ... schon langg igt ab sofort auch auf das Kaltemittel R22 an-
zuwenden. Fur Betreiber von Anlagen (EismaschiRasteurisierer, Kiihlschranke....), die mit dem
Kaltemittel R22 gefillt sind, bedeutet die neue &&Verordnung, dass keinerlei Wartungs- und
Reparturarbeiten am Kaltekreislauf mehr ausgefitertden durfen.

Bei einem Defekt an der Kiihlanlage muss die Anlstglgelegt und das R22 abgepumpt werden.
Eine Umrlstung auf ein umweltvertraglicheres Kalteghist moglich, erfordert aber oft einen
Tausch des Verdichters und weiterer Bauteile déeki@islaufs.

FUr neuere F-Gase wie R134a, R404A.. gelten ndaevhile der Dichtheitsprifung.

Kaltemittel GWP jahrliche Dichtheitsprifung ab
R404A 3922 1,27 Kg
R422A 3140 1,59Kg
R422D 2730 1,83 Kg
R134a 1430 3,50 Kg

Es besteht Dokumentationspflicht des Betreibers fUEinrichtungen, an denen
Dichtheitskontrollen vorgeschrieben sind !

FUhrung von Aufzeichnungen Uber:

1. Menge und Art der enthaltenen fluorierten Treusuase.

2. Alle Mengen, die hinzugefugt werden.

3. Werden recycelte oder aufgearbeitete fluoriere@bhausgase verwendet, so ist Name und An-
schrift der Recycling- oder Aufarbeitungsanlagef.(gut Zertifizierungsnummer) anzugeben.

. Alle Mengen, die entnommen werden.

. Angaben zum Unternehmen, das Arbeiten an derdiinng durchgefiihrt hat (ggf. mit Zertifi-
zierungsnummer).

. Ergebnisse der Dichtheitsprifung (Nachprifung).

. MaRRnahmen zur Ruckgewinnung, Entsorgung deriéitten Treibhausgase bei Stilllegung der
Einrichtung.
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Flr die Beauftragung eines zertifizierten Unterneimens zur Dichtheitspriifung
ist der Betreiber der Kihlanlage verantwortlich !

Betreiber und ausfiihrende Unternehmen sind vehpéitcdie Aufzeichnungen mindestens 5 Jahre
aufzubewahren.

Die Kaltemittelfillmenge finden Sie auf dem Typedmat der Kihlgerate. Fur Rickfragen rufen Sie
mich bitte an.



